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GDHOLZ Blatt 044

Abura, Bahia

Botanische Bezeichnung: Mitragyna spp., Familie Rubiaceae
Verbreitung: Tropische Regionen Westafrikas
Weitere Lokal- und Handelsnamen: Mboi (SL); elilom, elolom (CM); subaha (GH); oro (CF); agbantin

(BJ); elelome, elelom-n'’zam (GA); vuku (CG); maza, mvuku,
voukou (CD); elelon (GQ); mivuko (AO); nzingu (UG, ZM)

Die gelegentlich auf dem deutschsprachigen Markt verwendeten Bezeichnungen wie
LAfrikanische Erle” und ,Afrikanische Pappel” sind irreflihrend und sollten vermieden werden.

Kurzzeichen nach DIN EN 13556: HLCL

Die heute unter der Gattung Mitragyna gefuhrten Arten haben im Lauf der Zeit die generische Zuordnung mehrfach
gewechselt (Adina, Fleroya, Hallea); diese friheren Zuordnungen sind noch vielfach in der gedruckten und digitalen
Literatur zu finden. Von den zehn derzeit anerkannten Arten sind nur die vier folgenden im tropischen Afrika verbrei-
tet: M. inermis, M. ledermannii (syn. M. ciliata), M. rubrostipulata, und M. stipulosa, von denen wiederum nur zwei (M.
ledermannii und M. stipulosa) als Lieferanten fir das Handelsholz Abura in Frage kommen. Die anderen sechs Arten
sind in der Region Indien-Indochina-Sudchina verbreitet. Das Holz dieser asiatischen Arten wird vorwiegend lokal
verwendet, einen nennenswerten Export gibt es nicht.

Farbe und Struktur: Frisches Kernholz ist gelblich bis bréunlich grau und nicht klar vom Splintholz abgesetzt. Es
trocknet zu einer gleichmafigen, rosa grauen bis hellbraunen Farbe nach. Poren fein bis mittelgrof3 und zahlreich,
nur auf glatten Flachen noch erkennbar. Speicherzellen sind nicht wahrzunehmen. Holzstrahlen fein, das Holzbild
nicht beeinflussend. Faserverlauf Uberwiegend geradfaserig, nur vereinzelt mit leichtem, meist unregelmaRigem
Wechseldrehwuchs. Zuwachszonen teilweise und nur auf sauber angeschnittenen Querschnitten durch eine
schmale, porendrmere Zone angedeutet. Abweichungen vom durchschnittlichen Holzbild werden durch ein blass
gelbliches, bei starkeren Stdmmen durch ein rétlich braunes bis violett braunes Kernholz (Nasskern) verursacht.
Trockenes Holz ohne charakteristischen Geruch.

Gesamtcharakter: Sehr gleichmaRig strukturiertes Holz von mittlerer Textur und schlichter Farbgebung.

Eigenschaften:

Rohdichte lufttrocken (12—15 % u) [g/cm?] 0,52-0,56-0,62
Druckfestigkeit u,, ,, [N/mm?] 37-46-55
Biegefestigkeit u,, ., [N/mm?] 71-81-94
Elastizitatsmodul (Biegung) u,, .. [N/mm?] 9 300-11 020-13 300
Zugfestigkeit u,, .. [N/mm?] 88-112—-144
Bruchschlagarbeit [kJ/m?] 34-50-78
Scherfestigkeit [N/mm?] 6,4-7,5-8,5
Harte (JANKA) L zur Faser u,, . [kN] 3,5-4,0
Harte (BRINELL) wie oben, [N/mm?] (berechnet) 18-20
Trocknungsschwindmal (frisch bis u,, ,.) radial 3,5
tangential 6,5
[%] Differentielles Schwindmalf? [%/%] radial 0,14-0,18
tangential 0,29-0,31
pH-Wert 5,2
Dauerhaftigkeit des Kernholzes gegen Pilzbefall (DIN EN 350) Klasse 5

Bearbeitbarkeit: Die Bearbeitung des frischen Holzes ist sauber durchfiihrbar. Da Abura unterschiedliche Mengen
mikroskopisch feiner Kieseleinlagerungen (SiO,) enthalt, die zu vorzeitigen Verschleils von Werkzeugschneiden
fihren kénnen, sollten fiir die Trockenbearbeitung Hartmetall bestlickte Werkzeuge zum Einsatz kommen um ein
schnelles Abstumpfen vermeiden. Abura ist sehr gut schal- und messerbar. Eine Besonderheit ist die gute Press-
und Formbarkeit, ohne dass es zu wesentlichen Beschadigungen der Zellstruktur kommt. Nagel- und Schraub-
verbindungen halten gut. Verleimen mit handelsiblichen Klebstoffen bereitet keine Schwierigkeiten.



Trocknung: Sowohl die Freiluft- als auch die technische Trocknung verlaufen bei Abura relativ schnell und ohne
groRere Schaden. Nur bei starkeren Dimensionen kann eine zu scharfe Trocknung zu stérkeren Verformungen und
Rissbildung flhren, die die Qualitat des Trockengutes mindern.

Natiirliche Dauerhaftigkeit: Das Holz ist gegen Befall von Pilzen und Insekten sehr anfallig und ungeschuitzt nur in
standig trockenen Bereichen einsetzbar. Frisches Holz ist durch Einlauf gefahrdet; bei Kontakt mit eisenhaltigen
Metalle und Alkalien bilden sich auf feuchtem Holz dunkle Verfarbungen.

Oberflichenbehandlung: Das trockene Holz kann mit allen fiir die Innenverwendung Ublichen Praparaten und
Techniken behandelt werden. Es ist zudem gut beizbar und problemlos zu polieren.

Verwendung: Der wichtigste Anwendungsbereich von Abura ist die Produktion von Schalfurnieren fiir Sperrholz
(Absperrfurnier und Mittellagen) und andere Plattenwerkstoffe. Vollholz wird im Innenausbau zu Blindholz, Leisten,
Profilbrettern und Mdobelteilen verarbeitet. Das Holz ist auRerdem im Modellbau, fir Spielzeug und leichte Ver-
packungen einsetzbar.

Abura (Mitragyna ledermannii): Querschnitt (ca. 10x), r‘adlalé‘ Oberﬂéche (natijrllche Grole)
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