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Yellow Cedar, Alaska Cedar

Botanische Bezeichnung: Xanthocyparis nootkatensis (syn.. Chamaecyparis nootkatensis,
Cupressus nootkatensis), Familie Cupressaceae

Verbreitung: Nordamerikanische Westkiste: stdliches Alaska bis nérdliches
Kalifornien

Weitere Lokal- und Handelsnamen: Alaska-Zeder, Nootka-Scheinzypresse (DE); Alaska cedar, Nootka
cypress, Sitka cypress, yellow cypress (CA,US); cédre de I'Alaska,
ceédre jaune, cyprés de Nootka (CA,FR); falso cipresso di Nootka (IT)

Kurzzeichen nach DIN EN 13556: CHNT

Zur neu begrindeten Gattung Xanthocyparis gehdren nur zwei Arten, die hier beschriebene Yellow cedar (X.
nootkatensis) sowie die ,Vietnamese yellow cedar” (X. vietnamensis — Bach vang), die in einem eng begrenzten
Areal im Norden von Vietnam nahe der chinesischen Grenze beheimatet ist. Die aus Europa Ubernommenen
englischen Bezeichnungen ,Cedar® bzw. ,Zeder” und ,Cypress® bzw. ,Zypresse“ sind missverstandlich, da mit
ihnen die Nadelgehdlze Zedern (Gattung Cedrus) und Zypressen (Gattung Cupressus) bezeichnet werden.
~Yellow cedar” gehort weder zu der einen noch der anderen Gattung. Wegen der inzwischen weltweiten Ein-
fuhrung im Handel werden diese Bezeichnungen fiir das beschriebene Holz jedoch beibehalten.

Farbe und Struktur: Splint sehr schmal, 1 bis 3 cm breit und gelblich weill. Kernholz gelblich, nur schwer vom
Splint zu unterscheiden. Trockenes Holz unter starker Belichtung zu blass braunlich nachdunkelnd. Poren nicht
vorhanden (Nadelholz). Holzstrahlen sehr fein, nur auf radialen Spaltfladchen als kleine Spiegel noch erkennbar.
Zuwachszonen durch ein nur wenig dunkleres und sehr schmales Spatholzband begrenzt, woraus sich eine deut-
lich schwachere Jahrringstruktur ergibt im Vergleich zu der heimischen Fichte oder Kiefer. Hieraus und aufgrund
der besonders haufigen Feinringigkeit entsteht ein in allen Schnittrichtungen strukturarmes und schlichtes Holzbild.
Yellow cedar bildet keine Harzkanale. Frisches Holz hat einen scharfen zedernartigen Geruch, der nach der
Trocknung an Intensitat verliert.

Gesamtcharakter: Hellfarbiges und gleichmaRig fein strukturiertes, ,glattes” Nadelholz mit nur schwach erkennbar-
en Jahresringen und einem charakteristischen Geruch.

Eigenschaften:

Rohdichte lufttrocken (12—15 % u) [g/cm?] 0,50-0,50
Druckfestigkeit u,, .. [N/mm?] 43-46
Biegefestigkeit u,, ,.[N/mm?] 76—90
Elastizitatsmodul (Biegung) u,, ,. [N/mm?] 9 700-11 000
Zugfestigkeit u,, .. [N/mm?] ca. 90
Bruchschlagarbeit [kd/m?] k. A.
Scherfestigkeit [N/mm?] 7,8-9,5
Harte (JANKA) L zur Faser u,, . [kN] 2,4-26
Harte (BRINELL) wie oben, [N/mm?] (berechnet) 15-16
Trocknungsschwindmal (frisch bis u,, ,.) [%] radial ca. 1,6
tangential ca. 3,4
Differenzielles Schwindmafd [%/%] radial k. A.
tangential k. A.
pH-Wert k. A.
Dauerhaftigkeit des Kernholzes gegen Pilzbefall (DIN EN 350) Klasse 2-3

Bearbeitbarkeit: Yellow cedar ist ein maRig leichtes und, wenn aus Altbestdnden, oft besonders fein-
jahriges Nadelholz mit geringen Harteunterschieden zwischen Frih- und Spétholz. Das Holz ist maschinell bei
geringem Kraftaufwand leicht und sauber bearbeitbar. Aufgrund der sehr homogenen Struktur kénnen be-
sonders glatte Flachen sowie scharfe Kanten und Profile erzeugt werden. N&gel und Schrauben halten gut,
phenolische Kleber ergeben feste Verbindungen. Fir eine effiziente Absaugung muss gesorgt sein, denn der
Kontakt mit dem Holzstaub kann bei sensiblen Personen Hautausschlag verursachen.

IAchtung! Nasser Mortel sowie Eisenmetalle und Kupfer filhren im feuchten Holz zu Reaktionsflecken; bei
Aufdenverwendung oder in Feuchtrdumen sind deshalb nicht rostende Beschlage zu verwenden.



Trocknung: Die maRigen Schwindwerte verleihen dem Holz ein gutes Stehvermdgen. Freiluft- und
Kammertrocknung verlaufen rasch bei nur geringer Neigung zu Verformung und Rissbildung. Bei starkerem
Material (> 40 mm) neigt das Holz jedoch bei zu scharfer Trocknung zu Oberflachen- und auch Endrissen.
Bei allen Trocknungsverfahren kann es, wie bei vielen hellfarbigen Holzern, zu lokalen Verfarbungen kommen.
Fir die technische Trocknung werden schonende Programme wie zum Beispiel Schedule J (Handbook of
Hardwoods, GB) oder die amerikanischen Abfolgen T12-A3 (25 mm) und T11-A2 (50 mm) empfohlen.

Oberflachenbehandlung: Fir ungeschitzte Aufienflachen sind kdnnen Lasuren vorteilhaft eingesetzt werden; sie
sind einfach zu streichen und leicht zu pflegen. Flr sonnengeschitzte Flachen kdnnen auch olfreie Lacke verwendet
werden. Bei Innenverwendung kénnen farbende, matte und glanzende Lacke und Mattierungen eingesetzt
werden, gute Voraussetzungen bestehen fiir die Anwendung von Seidenglanzpraparaten und Hochglanzpolituren.

Natiirliche Dauerhaftigkeit: Das Kernholz von Yellow cedar gehort zu den gegen Pilzbefall besonders wider-
standsfahigen Nadelholzern. Hervorzuheben sind auch die schwere Entflammbarkeit sowie eine iberdurchschnitt-
liche Saureresistenz.

Verwendung: Yellow cedar ist aufgrund seiner natiirlichen Dauerhaftigkeit, des guten Stehvermdgens und einer
sehr guten Bearbeitbarkeit sowie verschiedener spezieller Eigenschaften (s. 0.) ein technisch hochwertiges und
vielseitig einsetzbares Holz. Wegen der heute geringen Verfligbarkeit und des hohen Preises ist es jedoch keine
Option flr industrielle Anwendungen, die ein gro3es Volumen voraussetzen. Profilbretter dienen zur Gestaltung von
Flachen mit gleichmaRiger und heller Farbe (Zierschalung, Unterschlag, Abhangung, Windfeder, Bekleidung von
Garagentoren). Auch als Rahmenholz fiir Gewachshauser und Wintergarten, fiir Gartenmobel und Banke sowie fir
Schindeln wird das Holz gelegentlich eingesetzt. Im Innenbereich diente es fiir die Herstellung von Kleiderschranken
und Waschetruhen, ahnlich dem ,Eastern red cedar”. Separatorenblatter in Batterien und Bottiche der chemischen
Industrie nutzen die spezielle Widerstandsfahigkeit des Holzes gegen Sauren. SchlieRlich wird es wegen der gleich-
maRigen Struktur gerne in der Kunsttischlerei und auch als Resonanzholz eingesetzt.

Yellow cedar (Xanthocyparis nootkatensis): Querschnitt ca. 10-x, Langsflache (naturliche GroRle)
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