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Botanische Bezeichnung: Intsia bijuga, I. palembanica, Familie Fabaceae-

Caesalpinioideae

Verbreitung: Indochina bis Neuguinea, Pazifische Inseln, Madagaskar

Weitere wichtige Handelnamen: Ipil (MY, PH); kwila (PG); hintsy (MG); vesi (FJ)
Kurzzeichen nach DIN EN 13556: INXX

Die in Sid- und Sldostasien sowie Madagaskar vorkommende Gattung Intsia ist mit der Uberwie-
gend in Afrika verbreiteten Gattung Afzelia nahe verwandt. Die meist als Merbau gehandelten Holzer
unterscheiden sich in Struktur, Farbe und Eigenschaften deshalb nur wenig von solchen der Gattung
Afzelia.

Farbe und Struktur: Splint 4 bis 8 cm breit, gelblich weil}; Kernholz deutlich abgesetzt, hellbraun
bis rétlichbraun, zu braun bis dunkel kupferbraun nachdunkelnd. Poren haufig mit fast schwar-
zen, teils auch gelben Anflllungen. Faserverlauf meist mit nur leichtem Wechseldrehwuchs, auf
radialen Flachen schwach ausgepragte Glanzstreifen erzeugend.

Abweichungen: Wie bei Afzelia kommen auch bei Merbau mitunter helle Flecken im Holz vor, her-
vorgerufen durch eine lokale Konzentration organischer Inhaltsstoffe. Auf sagerauen Flachen sind sie
unauffallig, werden aber durch farblose Lacke und Lasuren stark angefeuert. Diese Flecken las-sen sich
weder durch Bleichen noch mit Lodsungsmitteln entfernen.

Eigenschaften:

Gewicht frisch [kg/m?] 1100—1 300
Rohdichte lufttrocken (12-15 % u) [g/cm?] 0,75—0,90
Druckfestigkeit u,, , . [N/mm?] 58—73—85
Biegefestigkeit u,, ,.[N/mm?] 105—120—155
Elastizitadtsmodul (Biegung) u,, ., [N/mm?] 12 700—15 400—18 100
Bruchschlagarbeit [kd/m?] 50—60
Harte (JANKA) L zur Faser u,, ,.[kN] 5,8—8,7
Harte (BRINELL) L zur Faser u,, ,.[N/mm?] 25—34(— 43)
Trocknungsschwindmal (frisch bis u,, ,.) radial[%] 1,1—1,3
tangential [%] 1,9—2,6
Differentielles Schwindmal} [%/%] radial 0,13—0,23
tangential 0,26—0,34
pH-Wert keine Angaben
Natlrliche Dauerhaftigkeit (DIN EN 350) variabel Klasse 1—2

Bearbeitbarkeit: Das Holz ist bei erhdhtem Kraftaufwand sauber und ohne Schwierigkeiten zu be-
arbeiten und ergibt meist glatte Oberflachen und scharfe Kanten. Hartmetall bestlickte Werkzeuge
werden empfohlen. Verklebung, Nagel und Schrauben halten gut, fir letztere ist ein Vorbohren un-
bedingt erforderlich.

Trocknung: Die Schwindwerte von Merbau sind besonders niedrig und ergeben ein sehr gutes
Stehvermogen. Das Holz trocknet nur sehr langsam aber bei vorsichtiger Steuerung der Trocknung
weitgehend verlustfrei. Nur bei stark unregelmaRigem Faserverlauf und bei Seitenware ist mit Ver-
ziehen zu rechnen.



Natiirliche Dauerhaftigkeit: Das gegen Pilzbefall und Insekten resistente Holz kann im Auf3enbau
langfristig eingesetzt werden. Bewitterte Bauteile mussen jedoch vor Einbau durch eine entsprechen-
de Oberflachenbehandlung sorgfaltig geschitzt werden (auch nicht sichtbare Flachen und Kanten), um
ein Auslaugen und Ausfarben wasserloslicher Inhaltsstoffe durch Regen- oder Tauwasser zu ver-
hindern.

Verwendung: Merbau ist aufgrund seiner guten physikalischen, biologischen und mechanischen
Eigenschaften besonders fir die Vollholzverwendung geeignet: Im Auflenbau nach entsprechendem
Oberflachenschutz zum Beispiel flur Fenster und Turen, im Innenbau fir FulRbdden, Treppen, Hand-
ldufe, Rahmenkonstruktionen, hoch belastete Tische, Regale, etc.

Anmerkungen: Eisenmetalle verursachen in Verbindung mit Feuchtigkeit eine graublaue Verfar-
bung (Eisen-Gerbstoff Reaktion), sodass unempfindliche Verbindungsmittel und Beschlage erfor-
derlich sind. Nach einigen Quellen kann der Holzstaub bei sensiblen Personen Reizungen der Haut und
Atemwege verursachen.

Merbau ist nicht zu verwechseln mit anderen Handelsholzern aus Sidostasien, die unter ahnlichen
Namen gehandelt werden, z. B. ,Merbatu® (Parinari salomonensis) oder ,Merpauh® (Swinfonia spp.).
Die Gattung Intsia wurde 2006 fur CITES Anhang lll vorgeschlagen aber zunachst nicht aufgenom-
men. Seither steht die Gattung unter CITES-Beobachtung und es ist in Zukunft mit einer Aufnahme in
die Liste der CITES geschutzten Handelshoélzer zu rechnen.

»

Merbau (Intsia sp.): Querschnitt (ca. 12x) und radiale Oberflache (nattrliche GroRe)
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