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Eyong

Botanische Bezeichnung: Sterculia oblonga (syn.: Eribroma oblonga), Familie Malvaceae
(vormals Sterculiaceae)

Verbreitung: Tropisches West- und Zentralafrika

Weitere wichtige Handelsnamen: Bi (Cl); bongele (CM); bongo (CF); n’chong, n’zong (GA, GQ);
ohaa (GH); okoko (NG); kuil (CG); yellow sterculia (GB)

Kurzzeichen nach DIN EN 13556: EROB

Das aus Afrika stammende Eyong ist schon seit langerer Zeit auf dem europaischen Markt bekannt, ohne jedoch
einen festen Platz bei stéandig gefragten Holzarten zu finden. Die Grinde fur die Zurlickhaltung bei dem nur
im Innenausbau verwendbaren Holz, beruhen hauptsachlich auf der langsamen und schwierigen Trocknung. In
Zeiten einer erhdhten Nachfrage nach festen und hellen Hélzern wurde das Holz vermehrt als mdglicher
Austausch fir Eiche importiert. Mittlerweile hat das Interesse des Marktes stark nachgelassen, nicht zuletzt, weil
aus nachhaltig bewirtschafteten Forsten nur sehr geringe Mengen verfligbar sind. Eyong wird seit 2006 auf der
IUCN Red list als gefahrdet (,vulnerable®) gefiihrt.

Farbe und Struktur: Kernholz blass gelblich bis hellbraun, farblich nur schwach abgesetzt vom bis zu 20 cm
breiten, gelblich wei3en Splint. Poren grob und zerstreut, auf Langsflachen als feine und Uberwiegend gerade-
laufige Rillen noch erkennbar. Speichergewebe auf sauberen Querschnitten in dichten, sehr hellen Bandern zu-
sammen mit den Holzstrahlen eine netzférmige Struktur bildend. Holzstrahlen maRig breit und hoch, auf allen
Schnittflachen, besonders aber radial als auffallige Spiegel das Holzbild beeinflussend. Faserverlauf Gberwiegend
gerade, mitunter auch leicht wechseldrehwiichsig und auf Radialflachen einen schwachen, meist unregel-
maRigen Glanzstreifen erzeugend. Zuwachszonen nur schwach markiert durch etwas dunklere, tangentiale
Zonen mit geringerer Konzentration an Speichergewebe. Holz mit einem im frischen Zustand unangeneh-
men Geruch, der aber im trockenen Zustand nicht mehr wahrnehmbar ist.

Gesamtcharakter: Uberwiegend hellfarbiges und poriges Holz mit dezenter, aber ausdrucksvoller Maserung auf
radialen (Spiegel) und tangentialen (Fladerung) Oberflachen, darin dem afrikanischen Koto dhnlich.

Eigenschaften:

Rohdichte lufttrocken (12—15 % u) [g/cm?] 0,69-0,76-0,83
Druckfestigkeit u,, ,. [N/mm?] 48-56-67
Biegefestigkeit u,, ,,[N/mm?] 85-100-123
Elastizitatsmodul (Biegung) u,, ,, [N/mm?] 13 700-15 200-17 100
Zugfestigkeit u,, ., [N/mm?] k. A.
Bruchschlagarbeit [kJ/m?] 15-30—-46
Scherfestigkeit [N/mm?] 13-14
Harte (JANKA) L zur Faser u,, . [kN] 4,7-6,7
Harte (BRINELL) wie oben, [N/mm?] (berechnet) 22-28
TrocknungsschwindmaR (frisch bis u,, ,.) [%] radial 3,5
tangential 6,5
Differenzielles Schwindmalf} [%/%] radial 0,15-0,22
tangential 0,30-0,42
pH-Wert k. A.
Dauerhaftigkeit des Kernholzes gegen Pilzbefall (DIN EN 350) Klasse 4

Bearbeitbarkeit: Eyong ist ein maRig schweres Holz, das beim Sagen, Hobeln, Frasen und Bohren keine
besonderen Schwierigkeiten bereitet. Das Holz ist gut messer- und schalbar. Fir Nagel und Schrauben sollte
vorgebohrt werden, Verklebungen sind von guter Haltbarkeit. Das ungeschliffene Holz weist haufig eine leicht
rauhe Oberflache auf, wenn Scharfe, Schnittwinkel und Form der Werkzeugschneiden nicht angepasst sind.



Trocknung: Die Schwindwerte sind héher als bei Eiche und weniger ausgeglichen. Das Stehvermdgen des trock-
enen Holzes ist noch befriedigend. Das Holz trocknet langsam mit starker Neigung zu Oberflachen- und Endrissen
sowie zum Schiisseln und auch Zellkollaps. Fir die technische Trocknung werden schonende Programme empfoh-
len wie zum Beispiel Schedule C (Handbook of Hardwoods, GB) oder die amerikanischen Abfolgen T3-C2 (25 mm)
und T3-C1 (50 mm), gegebenenfalls mit einer nachfolgenden Phase der Konditionierung. Bei Verwendung von alten
oder aus anderen Holzern geschnittenen Stapellatten kdnnen Verfarbungen entstehen.

Natiirliche Dauerhaftigkeit: Der breite Splint des Eyong ist bei Feuchtlagerung oder im frischen Zustand anfallig fur
Blaue und wird leicht von Insekten befallen. Die Resistenz des Kernholzes gegen holzzerstérende Pilze ist bei
Aufdenverwendung oder in Feuchtbereichen nicht ausreichend.

Oberflachenbehandlung: Eyong erfordert vor jeder Anwendung einen Feinschliff mit einer guten Entstaubung.
Wegen der feinen Porositat durch den hohen Anteil von Speichergewebe kann eine erhéhte Aufnahme eintreten
und eine Grundierung beziehungsweise ein Porenfiiller sind notwendig, um eine geschlossene Flache zu erhalten.
Zur Erhaltung des Strukturbildes und der natirlichen Farbe sollten mdglichst farblose, glanzende oder nur
seidenmatte und nicht vergilbende Praparate, wie zum Beispiel Lichtschutzlacke verwendet werden. Dank der
hellen Grundfarbe lasst sich das Holz sehr gut in den verschiedensten Ténungen beizen.

Verwendung: Als Vollholz konstruktiv im Innenausbau ahnlich Eiche, wobei fir starkere Querschnitte keine zu
engen Toleranzen bestehen sollten; auRerdem fiir Gerate und Gerateteile mit Querschnitten tUber 2 cm. Die Ver-
wendung als Furnier im dekorativen wie auch im technischen Bereich moglich; gemessert mit Splint fur Mdbel,
Paneele und grof¥flachige Bekleidungen; geschalt flir Sperrhdlzer, die auch fir hdhere Belastungen geeignet sind.
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Eyong (Sterculia oblonga): Querschnitt (ca. 10x); tangentiale und radiale Oberflache (naturliche Grofe)
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