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Erlenholzer

Botanische Bezeichnung: Alnus spp., Familie Betulaceae
Verbreitung: Nordliche gemaRigte Klimazonen weltweit
Lokal- und Handelsnamen: Alnus glutinosa — Schwarzerle, Roterle (DE); common alder, black

alder, European alder, European black alder (GB); aune commun,
aune glutineux, verne (FR); alno ontano, ontano nero (IT);
aliso comun, aliso negro (ES). Alnus incana — Grauerle, Weilerle
(DE); grey alder, speckled alder (GB); aune blanc (FR); ontano
bianco (IT); olsza szara (PL). Alnus rubra — amerikanische Rot-
erle (DE); Oregon alder, Pacific coast alder, red alder, western
alder (CA, US); aune d’'Orégon, aune rouge (FR); ontano rosso
(IT).

Kurzzeichen nach DIN EN 13556: ALGL (A. glutinosa); ALIN (A. incana)

Die Gattung der Erlen (Alnus) zahlt mehr als 30 Arten, von denen fast je ein Drittel in Nordamerika, in
Europa sowie Asien verbreitet sind. Es sind Uberwiegend kleine bis mittelgrolRe Baume, die feuchte
Standorte maRig warmer Lander der nérdlichen Erdhalfte bevorzugen und als schnell wachsende Pionier-
Holzarten Reinbestande bilden kénnen. Einige Arten erreichen, die Gebirge begleitend, auch sidlichere
Standorte in Mittel- und Sldamerika, Nordafrika, Taiwan und Vietnam. Die Holzer der baumférmigen Arten
sind sich in Struktur, Farbe sowie technischen Eigenschaften so ahnlich, dass sie weitgehend austausch-
bar sind. In diesem Merkblatt werden die fur den europaischen Markt wichtigen, in Europa Uberwiegend
verbreiteten Schwarzerle (A. glutinosa) und Grauerle (A. incana) und die Amerikanische Roterle (A. rubra)
beschrieben. Das Holz der in Nordeuropa und in Westsibirien verbreiteten Grauerle ist nicht von dem der
Schwarzerle unterscheidbar und wird wie diese gehandelt und verwendet. Das Holz der beiden in Mittel-
und Stdamerika wachsenden Erlen (Alnus acuminata, A. jorullensis — ,aile, jaul®) ist den anderen Erlen in
Aussehen und Eigenschaften sehr ahnlich, wird aber nur lokal genutzt.

Farbe und Struktur: Ohne echtes Kernholz, obwohl die Farbung von aufden nach innen kraftiger werden
kann. Frisches Holz blass gelblich bis hell rétlichweifd, nach dem ersten trocknen oberflachlich in orange bis
braunlich Ubergehend; trocken Uberwiegend blass gelblich bis rétlichbraun, ohne klare Unterscheidung
zwischen den Arten. Zuwachszonen auch auf glatten Flachen durch geringe Hell- Dunkelunterschiede
zwischen Frih- und Spatholz nur schwer erkennbar. Poren zerstreut, sehr fein und ohne Lupe kaum wahr-
zunehmen. Holzstrahlen sehr schmal und niedrig, das Holzbild nicht beein-flussend; vereinzelt und in un-
regelmafiigen Abstanden bis zu mehreren Zentimetern so dicht zusammenstehend, dass der Eindruck
eines breiten Holzstrahles entsteht (sog. ,zusammengesetzte Holzstrahlen®). Speicherzellen nicht erkenn-
bar. Markflecken im Querschnitt als meist nierenférmige, rote Felder und im Langsschnitt als bis mehrere
Zentimeter lange und feine Streifen unterschiedlich haufig.

Gesamtcharakter: Gleichmafig strukturierte Holzer mit porenlos erscheinender Oberflaiche und blass
gelblich brauner bis rétlich-brauner Farbung.

Bearbeitbarkeit: Die Bearbeitung der Erlenhoélzer erfordert einen nur magigen Kraftaufwand und fuhrt
Uberwiegend zu glatten Flachen; nur bei Astansatzen oder anderen Faserabweichungen kann es, beson-
ders beim Drehen und Frasen, zu filzigen Oberflachen kommen. Eckverbindungen, Nagel und Schrauben
sowie Verleimungen halten gut. Alle Erlenhoélzer sind gut schal- und messerbar, zu drechseln und zu
frasen.

Trocknung: Die Schwindwerte liegen im mittleren Bereich und ergeben ein befriedigendes bis gutes
Stehvermédgen. Die Trocknung verlauft schnell und fihrt selten zu leichter Rissbildung oder zum Verziehen.
Nachteilig ist die Neigung zum Verbraunen, die bei mehrjahriger Freilufttrocknung wie auch bei der tech-
nischen Trocknung auftreten kann; bei letzterer wird durch eine kurze Erhitzung auf 95 °C im geséttigten
Wasserdampf versucht, solchen Verfarbungen vorzubeugen.



Eigenschaften:

Schwarzerle, Amerikanische
Grauerle Roterle
Rohdichte lufttrocken (12-15 % u) [g/cm?] 0,49-0,55-0,64 0,35-0,44-0,50
Druckfestigkeit u,, ,. [N/mm?] 41-47-55 36-41-45
Biegefestigkeit u,, ,,[N/mm?] 80-85(-95) 67-71-80
Elastizitatsmodul (Biegung) u,, ,. [N/mm?] 7 500-11 800 8 050-9 400
Zugfestigkeit u,, ,. [N/mm?] 71-92 k. A.
Bruchschlagarbeit [kJ/m?] 49-54 58
Scherfestigkeit [N/mm?] 4,4-5,0 5,3-7,0-8,0
Harte (JANKA) L zur Faser u,, . [kN] 2,1-2,9 2,2-2,7
Harte (BRINELL) L [N/mm?] (berechnet) 14-17 13-16
Trocknungsschwindmal (frisch bisu,, ) [%]  radial 2,3-3,7 2,0-2,2
tangential 4,8-6,2 3,3-4,5
Differentielles Schwindman [%/%] radial 0,15-0,17 k. A.
e 0,24-0,3 k. A,
pH-Wert 4,5 k. A.
Dauerhaftigkeit des Kernholzes gegen Pilzbefall (DIN EN 350) Klasse 5 Klasse 5

Naturliche Dauerhaftigkeit: Die Dauerhaftigkeit des Kernholzes gegen Pilzbefall ist sehr gering, auch
gegen Termiten und andere Insekten ist das Holz sehr anfallig.

Oberflichenbehandlung: Im Innenbereich, fiir den Erlenhodlzer im Allgemeinen nur verwendet werden,
kénnen alle Mittel und Methoden angewendet werden; geschlossene und hochglanzende Flachen sind
gut herzustellen. Alle Erlenholzer sind in beliebiger Weise beizbar, besonders gut in den ,Farbtdénen®
Mahagoni, Nussbaum und Kirschbaum.

Verwendung:

Vollholz: Aufgrund der nach Farbe und Struktur praktisch nicht unterscheidbaren Arten sind alle Erlen-
hoélzer gleich oder sehr ahnlich einsetzbar, vor allem in kleinen Dimensionen und wo keine besonderen
Anspriiche an die Festigkeit gestellt werden: Leimplatten flir den Mébelbau, gedrechselte, gefraste oder
geschnitzte Mdbelteile, Schubkastenseiten, Blindhdlzer und Mittellagen, Gehause oder Fassungen flr
Armaturen und Uhren, Modellbau und Formen, Besen- und Blrstenrticken, Bilderrahmen und Zierleisten,
zusammengesetzte Ringe groRer Durchmesser, Spulen, Geschenkartikel, Spielzeug, Bleistifte, Zigarren-
kisten, Bienenbeuten, Obstkisten, Spezialholzkohle sowie Bauteile unter (Suf3-)Wasser.

Furnier: Fir Platten, geschalt oder gemessert sowie flr Absperrungen, Vertafelungen, Paneele.



Schwarzerle (Alnus glutinosa) Querschnitt ca. 10x, tangentiale Oberflache (nattrliche GroRe)
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