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Botanische Bezeichnung: Fagus sylvatica, Familie Fagaceae-Fagoideae

Verbreitung: Europa, Mittelmeergebiet einschlief3lich Nordafrika und
Mittlerer Osten, temperiertes Asien

Weitere wichtige Handelsnamen: Buche, Rotbuche, Gemeine Buche (D), beech (USA, GB),
hétre (F), faggio (l), beuken (NL), haya (E), kaym (TR),
rodbok (S), buk (CS, PL, RU), bokk (H)

Kurzzeichen nach DIN EN 13556: FASY

Die Buche ist mit ca. 15 % der Waldflache die wichtigste Laubbaumart Deutschlands. Neuere waldbau-
liche Konzepte, welche die Eigenschaften der Buche als eine hervorragende Mischbaumart bertick-
sichtigen lassen zukinftig ein steigendes Aufkommen an Buchenholz erwarten. Die héchste Wert-
schopfung liegt derzeit bei den oberen Starkeklassen des Stammbholzes, dessen natlrliche Begleiter-
scheinung, der Rotkern der Buche ist. Dieser fakultative Kern entsteht, durch aulere Faktoren (v. a.
Astabbriiche) induziert, unter sehr individuellen Bedingungen im physiologisch aktiven Gewebe,
welches die Buche bis ins hohe Alter Gber den gesamten Stammquerschnitt besitzt. Die schlichte helle
Buche wird zwar derzeit noch immer vom Markt bevorzugt, doch Dank gezielten Marketings steigt die
Nachfrage fur Buchen-Rotkern, insbesondere im Mébel- und Parkettbereich.

Farbe und Struktur: Der Splint ist grau-rosa bis gelblich und nimmt den gesamten Stammquerschnitt
ein. Im Alter (ab ca. 80 Jahren) kommt es meist zur Ausbildung eines fakultativen Rotkerns. Dieser
zeichnet sich durch eine lebhafte, mehrzonige oder wolkig abgestufte rotbraune Farbung aus. Zuwachs-
zonen sind durch gefaRarmeres, dichteres Spatholz mit der Lupe deutlich erkennbar und bilden auf den
tangentialen Flachen feine Flader. Holzstrahlen sind in zwei unterschiedlichen Gré3en vorhanden und
erzeugen auf den Tangentialflachen charakteristische, dunkle Spindeln, die auf den radialen Flachen
als deutliche Spiegel sichtbar sind.

Gesamtcharakter: Helles, homogen schlichtes Holz mit harter und dichter Oberflache, die durch cha-
rakteristische Holzstrahlen gekennzeichnet ist. Das Holz alterer Baume weist haufig einen dekorativen
rotbraunen Farbkern (Rotkern) auf.

Eigenschaften:

Gewicht frisch [kg/m?] 820-1 070-1 270
Rohdichte lufttrocken (12—-15 % u) [g/cm?] 0,54-0,72-0,91
Druckfestigkeit u,, .. [N/mm?] 35-53-99
Biegefestigkeit u,, . [N/mm?] 63—-105-210
Elastizitatsmodul (Biegung) u,, ,,[N/mm?] 10 000-16 000-18 000
Bruchschlagarbeit [kd/m?] 30-100-190
Harte (JANKA) L zur Faser u,, ,.[kN] 4,97-7,10
Harte (BRINELL) L zur Faser u,, , . [N/mm?] 28-40
Trocknungsschwindmal (frisch bis u,, ..) radial [%] =4,5
tangential [%] =95
Differentielles Schwindmal} [%/%] radial 0,19-0,22
tangential 0,38-0,44
pH-Wert 5,1-5,4
Natlrliche Dauerhaftigkeit (DIN EN 350) variabel Klasse 5

Die Angaben der technischen Eigenschaften gelten fiir helle als auch fiir rotkernige Buche.



Bearbeitbarkeit: Alle Holzsortimente der Buche lassen sich, aufgrund der allgemein homogenen Struk-
tur und trotz der hohen Harte, leicht und sauber bearbeiten. Ausgenommen sind hier Qualitaten mit
groben Faserabweichungen z. B. durch Aste. Schrauben und Nageln erfordert Vorbohren. Die Buche
eignet sich gut zur Herstellung von Messer- und Schalfurnieren. Um die jeweilige Farbauspragung zu
erhalten empfiehlt sich die Verwendung UV-stabiler Oberflachen-Behandlungsmittel. Buche ist nach
dem Dampfen gut zu biegen. Der Splintbereich lasst sich sehr gut tranken, der Rotkern hingegen
schlecht.

Trocknung: Die stark schwindende Buche neigt beim Trocknen zu Verwerfen und zur Rissbildung. Die
Stapelung und Trocknungsfiihrung sollte deshalb sehr sorgfaltig erfolgen, um gleichzeitig qualitats-
mindernde Verfarbungen zu vermeiden. Die Trocknung des rotkernigen Holzes muss aufgrund der
langsameren Feuchteabgabe ebenfalls sorgfaltig durchgefiihrt werden.

Natiirliche Dauerhaftigkeit: Die naturliche Dauerhaftigkeit (auch des Rotkerns) ist mit Dauerhaftigkeits-
klasse 5 nach DIN EN 350 schlecht, da die Kernstoffe nicht in die Zellwande inkrustiert sind.

Verwendung: Aufgrund der sehr guten Festigkeitseigenschaften, der hohen Harte und des schlichten
Holzbildes der unverkernten Buche, wird diese fir die uniforme Mobel- und Tirenindustrie sowie fur
Treppen, FuBbdden und Schalfurniere flir Sperrholz nachgefragt. Die einzigartige Farbauspragung der
rotkernigen Buche pradestiniert diese fiir die Herstellung von dekorativen Moébeln und Inneneinrich-
tungen mit anspruchsvollem Design. Wegen der geringen nat. Dauerhaftigkeit sind fiir den Gebrauch im
Aufdenbereich entweder klassische Holz schitzende Methoden (z. B. Schwellenholz) oder neuartige,
innovative Verfahren der Holzmodifikation einzusetzen (z. B. Thermobuche).

Anmerkungen: Die Rotkernausbildung darf nicht mit qualitdtsmindernden Holzverfarbungsreaktionen,
wie dem Spritzkern oder Verfarbungen nach dem Einschlag (Einlauf, Stock) verwechselt werden.

Austausch: Infolge ihrer homogenen Struktur und einfachen Verarbeitung lasst sich die Buche farblich
sehr gut an alle ahnlich strukturierten Holzer anpassen.

(b
el
Lty ,}H‘\
i
(e
i

Literatur
= Anonymus 1939: Rotbuche. Holz als Roh- und Werkstoff 2 (2), 95-96

= Grosser, D., Teetz W. 1998: Blatt No.7: Buche. Informationsdienst Holz, Einheimische Nutzhdlzer (Loseblattsammlung) CMA,
Bonn; Absatzférderungsfonds der deutschen Forstwirtschaft

= Hapla, F., Militz, H. 2008: Verwertung und Verwendung von Buchenholz. Beitrdge aus der Nordwesteutschen Forstlichen
Versuchsanstalt 3, 311-325.

= Koch, G. 2004: Biologische und chemische Untersuchungen uber Inhaltsstoffe im Holzgewebe von Buche (Fagus sylvatica L.)
und Kirschbaum (Prunus serotina Borkh.) und deren Bedeutung fir Holzverfarbungen. Mitteilungen der Bundesforschungs-
anstalt flr Forst- und Holzwirtschaft, Nr. 216

Stand 2015-07

Gesamtverband Deutscher Holzhandel e. V.
Am Weidendamm 1A < 10117 Berlin * Tel. 030-726258-00 « Fax 030-726258-88
info@gdholz.de « www.gdholz.de





