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Botanische Bezeichnung: Platymiscium cf. yucatanum, Familie Fabaceae-Faboideae

Verbreitung: Mexiko, endemische Art der Halbinsel Yucatan und
Nachbaregionen

Weitere wichtige Handelsnamen: Chulul, grenadillo, subin’ché, hormiguillo (MX)

Kurzzeichen nach DIN EN 13556: keines
CITES Schutzstatus: Nicht geschitzt

Das Vorkommen dieser Baumart ist auf die Halbinsel Yucatan einschlieRlich Teile von Chiapas, Belize
und Guatemala (Petén) beschrankt. Das wertvolle Holz hat lokal eine lange Tradition bei der
handwerklichen Herstellung von Klangstaben fur Xylophone (Marimbas). Nach Angaben der Vereini-
gung forstlicher Produktionsgenossenschaften des mexikanischen Bundesstaates Quintana Roo geht
die VerfUgbarkeit des Holzes zurlck, vorwiegend wegen des unkontrollierten Exports von Rundholz
nach China und Japan; der Bestand der Baumart wird als kritisch, jedoch nicht als geféahrdet eingestuft.

Farbe und Struktur: Kernholz rotbraun violett, haufig mit auffalligen dunklen Farbstreifen, scharf abge-
setzt vom cremefarben, 3—4 cm breiten, Splint,. Zuwachszonengrenzen makroskopisch erkennbar, mar-
kiert durch feine marginale Parenchymbander. Faserverlauf wechseldrehwiichsig; Holz mit sehr attrak-
tiver Maserung und mittlerer Textur. Das frisch bearbeitete Holz hat einen angenehm siRlichen Geruch.

Gesamtcharakter: Schweres, hell bis dunkel violettbraunes, sehr attraktives Ausstattungsholz von mitt-
lerer Textur; nicht in groRen Mengen verfiigbar.

Eigenschaften:

Gewicht frisch [kg/m?] = 1250
Rohdichte lufttrocken (12—15 % u) [g/cm?] 0,96-0,98-1,02
Druckfestigkeit ujo_15 [N/mm?] 75-82-88
Biegefestigkeit ujo_15 [N/mm?] 129-154-179
Elastizitdtsmodul (Biegung) uo_15 [N/mm?] 14080-15490-16900
Bruchschlagarbeit [kJ/m?] 68-81-94
Scherfestigkeit uq2_15 [N/mm?] 15-18-21
Harte (JANKA) L zur Faser uq2_45[kN] 12-16-20
Harte (BRINELL) L zur Faser us,_15 [N/mm?] 44-57-69
Trocknungsschwindmald (frisch bis u_15) radial[%] 1,1
tangential [%] 1,7
Differentielles Schwindmal} [%/%] radial 0,28
tangential 0,42
Naturliche Dauerhaftigkeit gepruft nach DIN EN 350-1 Klasse 1

Bearbeitbarkeit: Das schwere und harte Holz ist mit Handwerkzeugen schwierig zu bearbeiten.
Mit Maschinenwerkzeugen lassen sich jedoch sehr gute Qualitdten von Oberflachen und Kanten
erzielen, vorausgesetzt es werden Hartmetall bestlckte Werkzeuge eingesetzt. Beim Hobeln
radialer Flachen entstehen haufiger raue Streifen wegen des Wechseldrehwuchses. Fiir Nagel und
Schrauben muss vorgebohrt werden. Die Verklebung mit handelsublichen Weillleimen ist gut mog-
lich. Fir die Oberflachenbehandlung empfehlen sich natirliche Ole und Wachse oder transparente
Lasuren, um die attraktive Farbe und Maserung des Holzes zur Geltung zu bringen.



Trocknung: Die Schwindwerte des Holzes sind niedrig und ergeben ein gutes Stehvermoégen. Die
Freilufttrocknung des wenig permeablen Holzes verlauft bei mittlerer Geschwindigkeit und nur geringer
Bildung von Trocknungsspannungen. Defekte wie Rissbildung und Verformung halten sich im Rahmen.
Fur die technische Trocknung werden Programme mit schonender Steuerung empfohlen.

Verwendung: Dekorative Messerfurniere, FuBbdden (Dielen, Vollholz- und Fertigparkett), Treppen-
stufen (Leimholz) und Handlaufe, Luxusmébel, Dekor im Innenausbau (Bilderrahmen, Spiegel, Lampen,
etc.), Kunsthandwerk, gedrechselte Objekte, Teile von Musikinstrumenten (Klangstabe, Griffbretter von
Gitarren etc.).

Austausch: Fur Ausstattungshélzer ahnlicher Farbgebung wie z. B. Bubinga und Palisanderhdlzer.
Anmerkungen: Das Holz hat den Ruf, gegen Termiten resistent zu sein.

Granadillo (Platymiscium cf. yucatanum): Querschnitt (ca. 12x) und radiale Oberflache (nattrliche GréRke)
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