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Punah

Botanische Bezeichnung: Tetramerista glabra, Familie Tetrameristaceae
Verbreitung: tropisches Sudostasien (Malaysia, Indonesien)
Weitere wichtige Handelnamen: entuyut, kayu hujan, peda, ponga, tuyot (MY); bangkalis,

punak, punat (ID)
Kurzzeichen nach DIN EN 13556: nicht aufgefuhrt

Tetramerista ist eine monotypische Gattung. Die einzige Art, T. glabra, ist in den Zentren ihres Verbrei-
tungsgebietes (Malayische Halbinsel, Borneo und Sumatra) von gréRerer wirtschaftlicher Bedeutung,
das Holz wurde aber nur selten exportiert. Der stdndig wachsende Bedarf an Holz fir Terassendielen
bringt es mit sich, dass nun auch Punah haufiger importiert wird, oft gemischt mit oder im Austausch fur
bekannte Nutzholzer aus der Familie Dipterocarpaceae wie zum Beispiel Keruing (Dipterocarpus spp.),
Gerutu (Parashorea spp.) oder Kapur (Dryobalanops spp.).

Farbe und Struktur: Kernholz im frischen Zustand gleichmaRig strohfarben bis hell gelblich braun, oft
mit einer leicht roséfarbenen Toénung, zu gelb- bis orangebraun nachdunkelnd; nur im trockenen
Zustand vom etwas helleren Splintholz abgesetzt. Zuwachszonen nicht deutlich markiert. Trockenes
Holz dezent aromatisch, Faserverlauf meist gerade, gelegentlich schwach wechseldrehwiichsig.

Gesamtcharakter: Farblich einheitliches und auff allig homogen strukturiertes Holz von mittlerer Textur;
das schlichte wird Holzbild nur selten durch dunklere Farbstreifen aufgelockert.

Eigenschaften:

Rohdichte lufttrocken (12—15 % u) [g/cm?] 0,63-0,73-0,80
Druckfestigkeit u,, ,.[N/mm?] 48-66
Biegefestigkeit u, .. [N/mm?2] 85-105
Elastizitatsmodul (Biegung) u,, ,. [N/mm?2] 12 800-16 300
Bruchschlagarbeit [kJ/m?] keine Angaben
Harte (JANKA) L zur Faser u,, . [KN] 4,1-5,2
Harte (BRINELL) wie oben, [N/mm?] (berechnet) 20-24
Trocknungsschwindmag (frisch bis u,, ,.) [%] radial = 3,5
tangential = 4,2
Differentielles Schwindmal} [%/%]* radial = 0,23
tangential =~ 0,40
pH-Wert keine Angaben
Resistenz des Kernholzes gegen Pilzbefall (DIN-EN 350)** entspricht Klasse 3—4

*

naherungsweise berechnet aus dem differentiellen Volumen-Schwindmal}
**Holzart nicht in EN 350 (2016) klassifiziert, aber gesicherte Einstufung durch Forschungsinstitute

Bearbeitbarkeit: Das mittelschwere Holz Iasst sich mit Handwerkzeugen und auch maschinell ohne
besondere Schwierigkeiten bearbeiten. Hartmetall bestlickte Werkzeuge sind empfehlenswert, um sau-
bere Flachen und Kanten zu erzielen. Nagel- und Schraubverbindungen halten gut, es sollte jedoch
vorgebohrt werden, da das Holz leicht spaltet. Verleimung und Oberflachenbehandlung von trockenem
geschliffenem Holz sind unproblematisch.

Trocknung: Die hohen und ungleichen Schwind- und Quellwerte von Punah ergeben ein mafiges
Stehvermogen. Freiluft- und Kammertrocknung verlaufen relativ schnell, jedoch neigt das Holz zu End-
und Oberflachenrissen sowie Quer- und Langskrimmung. Bei der technischen Trocknung wird em-
pfohlen, die Stapel zu beschweren und die Hirnenden zu versiegeln, um solche Defekte zu reduzieren.



Nattiirliche Dauerhaftigkeit: In gemaRigten Klimazonen ist das Holz mafig dauerhaft gegen Pilzbefall
und bei ausreichender Bellftung auch fir Aulienanwendungen geeignet. In tropischen Klimazonen hin-
gegen wird es als wenig dauerhaft eingestuft und sollte nur nach wirksamer Schutzbehandlung im
AulRenbau eingesetzt werden. Gegen Termiten und andere Insekten sowie gegen Schadlinge im Meer-
wasser ist es nicht resistent.

Verwendung: Punah ist ein geeignetes Konstruktionsholz fiir den Innenbau. Lokal wird es Giberwiegend
fur Dachkonstruktionen (Pfetten, Pfosten, Balken) sowie flir FuRbdden (Parkett und auch als Boden-
belag in Industrieanlagen) verarbeitet, seltener fur Mdbel und andere Tischlerarbeiten. Nach Europa
exportierte, kammergetrocknete und profilierte Ware wird fast ausschliellich flr Terassendielen einge-
setzt.

Austausch: Wenn ein gutes Stehvermdgen nicht zu den Anforderungen zahlt, fir technisch
vergleichbare Konstruktionshoélzer wie zum Beispiel Keruing, Gerutu oder Kapur.
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Punah (Tetramerista glabra): Querschnitt (ca. 12x) und radiale Oberflache (natirliche
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