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Goncalo alves

Botanische Bezeichnung: Astronium graveolens, A. fraxinifolium, A.lecointei

Familie Anacardiaceae
Verbreitung: tropisches Mittel- und Slidamerika

Weitere wichtige Handelsnamen: gibatao, aroeirao, aderno (BR); zebra- wood, tigerwood
(GB, US), jobillo, palo de culebra, palo de cera, gateado
galan (MX); jovillo, ron rén (CR); ronrén, palo obrero (NI);
ciruelillo, quita calzén (HN); tigrillo, ron-rén, tolerante, cu-
caracho (PA); gusanero (CO); gateado (VE); ,tigerwood*
(US).

Kurzzeichen nach DIN EN 13556: AVXX

Im Wesentlichen wird das Holz der drei oben genannten Astronium-Arten unter dem in Brasilien
Ublichen Namen Gongalo alves (oder auch Tigerwood, wie es oft in Nordamerika genannt wird)
gehandelt. Eine weitere Art A. urundeuva ist deutlich schwerer und entspricht nicht diesem Sorti-
ment. Geschatzt wird Gongalo alves besonders wegen seiner schonen Farbstreifung und der guten
technologischen Eigenschaften. Die aktuell wachsende Nachfrage nach diesem asthetisch sehr an-
sprechenden Holz verdeutlicht das hohe Potential fir den Handel. International unterliegt das Holz
derzeit keinen Einschrankungen im Handel. In Costa Rica gehort es jedoch zu den lokal geschitzten
Arten und in einigen Regionen Mexikos gilt es bereits als Ubernutzt.

Farbe und Struktur des Holzes: Das Splintholz ist mit einer gelblich bis rosagrauen Farbung deut-
lich vom rot- bis schokoladenbraunen Kernholz abgesetzt. Das markante Holzbild wird durch die
charakteristischen, unregelmafliig dunklen Farbstreifen (Einlagerungen von Inhaltsstoffen) verur-
sacht. Die Zuwachszonengrenzen sind nur auf dem Querschnitt durch feine marginale Parenchym-
bandchen erkennbar. Die Poren sind fein bis mittelgrol3, zerstreut angeordnet und verthyllt; der
Faserverlauf ist meist wechseldrehend, teilweise auch wellig.

Gesamtcharakter: Dichtes, sehr dekoratives Holz, mit dunklen Farbstreifen und einer matt glanzen-
den Oberflache.

Eigenschaften

Gewicht frisch [kg/m?] 1050—1150
Rohdichte lufttrocken (12-15% u) [g/cm?] 0,80—0,95
Druckfestigkeit u,, , . [N/mm?] 71—115
Biegefestigkeit u,, ., [N/mm?] 96—165
Elastizitatsmodul (Biegung) u,, .. [N/mm?] 12400—19700
Bruchschlagarbeit [kJ/m?] 115—162
Harte (JANKA) L zur Faser u,, , [kN] 7,8—11,0
Harte (BRINELL) L zur Faser u,, .. [N/mm?] 32—39
Trocknungsschwindmal (frisch bis u., ,.) radial [%] 1,0—1,8
tangential [%] 2,1—4.,8
Differentielles Schwindmal} [%/%] radial 0,19
tangential 0,37
pH-Wert k.A.
Naturliche Dauerhaftigkeit (DIN-EN 350-2) Klasse 1—3




Bearbeitbarkeit: Die Bearbeitung von Hand ist durch die hohe Harte und den z.T. unregelmaRigen
Faserverlauf (Faserausrisse moglich) erschwert. Die maschinelle Bearbeitung sollte mit hartme-
tallbestlickten Schneiden erfolgen. Das Holz ist messerbar, gut zu drechseln, und eignet sich zum
Schnitzen. Fur Schrauben und Nagel sollte vorgebohrt werden. Die Verklebung ist teilweise schwie-

rig.
Trocknung: Das Holz trocknet im Freien langsam, schwindet wenig und neigt geringfligig zum Wer-

fen. Die technische Trocknung sollte sehr schonend und langsam erfolgen, da aufgrund der starken
Verthyllung die Wasserabgabe nur sehr langsam erfolgen kann.

Natiirliche Dauerhaftigkeit: In der Fachliteratur wird die natlrliche Dauerhaftigkeit des Kernholzes
mit den Klassen 1-3 (variabel) in Anlehnung an die DIN EN 350-2 angegeben.

Verwendung: Im AulRenbereich eignet sich Gongalo alves flr konstruktive Zwecke mit hoher Bean-
spruchung. Im Innenbereich zahlt das dekorative Holz massiv oder als Furnier zu den hochwertigen
Ausstattungshoélzern flir Mobel, Vertafelungen und Parkett. Dariber hinaus wird es auch gern fur
kunsthandwerkliche Gegenstande wie Drechselwaren, Messergriffe, Intarsien und Marketerien ver-
wendet.

Anmerkungen: Der Holzstaub kann bei sensiblen Personen Irritationen der Haut verursachen. Unter
dem Namen Tigerwood werden auch noch andere Hoélzer gehandelt, z.B. das afrikanische Dibétou
(Lovoa trichilioides) sowie das asiatische Machang (Mangifera spp.).
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Gongalo alves (Astronium sp.): Querschnitt (ca. 12x) und radiale Oberflache (natirliche GroRe)
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