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Batai, Sengon

Botanische Bezeichnung: Falcataria moluccana, Familie Fabaceae-Mimosoideae
Verbreitung: Sid- und Stdostasien; weltweit kultiviert
Synonyme: Adenanthera falcata, A. falcataria, Albizia eymae, A. falcata, A.

falcataria, A. fulva, A. moluccana, Paraserianthes falcataria

Weitere wichtige Handelsnamen: Jeungjing, Moluccan albizia, salawaku, sengon laut, sika (ID);
aisamtuco (ID-Timor); puah (BN); siris (IN); kayu machis (MY); white
albizia (PG); albyzia (SC); Moluccan sau, falcata (PH); albizia (US-
Hawaii); tuhke kerosin (FM); Peacock’s plume (GB); mara (PT);
tamaligi (WS); arapitia (CK)

Der in Malaysia ubliche Name ,Batai’ wird dort auch fiir eine Reihe schwererer und dunklerer
Holzer der Gattung Albizia verwendet.

Kurzzeichen nach DIN EN 13556: dort nicht aufgefihrt

Batai ist ein extrem schnellwilichsiger Baum, was zur Bezeichnung ,miracle tree“ und einer Eintragung im ,Guin-
ness-Buch der Rekorde mit einer Wuchsgeschwindigkeit von 10,74 Metern in 13 Monaten als am schnellsten
wachsender Baum der Welt* (Wikipedia) flhrte. Der fur die kommerzielle Forstwirtschaft interessante Baum wird
mittlerweile weltweit in tropischen und subtropischen Regionen kultiviert in Holzplantagen, der Agroforstwirtschaft,
zur Auf- sowie Wiederaufforstung und als Zierbaum. Nach Europa kommt das helle und leichte Holz ausschlieRlich
in Form diverser Fertig- und Halbfertigprodukte (siehe Verwendung). Die vielen Synonyme (siehe oben) sind mit
Bedacht aufgefiihrt, da sie auch in der neueren digitalen wie auch gedruckten Literatur noch angegeben werden.

Farbe und Struktur: Kernholz hell gelblich braun, nur im frischen Zustand schwach abgesetzt vom etwas helleren
Splint. Poren zerstreut und grob, einzeln und in kleineren radialen Gruppen gleichmaRig tUber den Querschnitt ver-
teilt, auf Langsflachen als etwas dunklere Rillen gut zu erkennen. Speichergewebe nicht sichtbar. Holzstrahlen sehr
fein, das Holzbild nicht beeinflussend. Zuwachszonen nur gelegentlich durch eine geringfligig unterschiedliche
Porenhaufigkeit angedeutet. Faserverlauf mit mehr oder weniger ausgepragtem Wechseldrehwuchs.

Gesamtcharakter: Leichtes und schlichtes, farblich wenig variables Holz von grober und gleichmaBiger Textur.

Eigenschaften:

Rohdichte lufttrocken (12—15 % u) [g/cm?] 0,22-0,30-0,43
Druckfestigkeit u,, ,, [N/mm?] 26-30-38
Biegefestigkeit u,, ,,[N/mm?] 43-52-58
Elastizitatsmodul (Biegung) u,, ,. [N/mm?] 6 700-7 400-8 830
Zugfestigkeit u,, . [N/mm?] =~ 49
Bruchschlagarbeit [kJ/m?] k. A.
Scherfestigkeit [N/mm?] 4,5-6,0-7,3
Harte (JANKA) L zur Faser u,, ,. [kN] 1,2-1,6-2,0
Harte (BRINELL) wie oben, [N/mm?] (berechnet) 11-12-13,5
TrocknungsschwindmaR (frisch bis u,, ) [%] radial 1,1-2,1
tangential 2,6-4,3
Differentielles Schwindmal [%/%] radial KA
tangential
pH-Wert k. A.
Dauerhaftigkeit des Kernholzes gegen Pilzbefall (DIN EN 350) Klasse 5

Bearbeitbarkeit: Das leichte Batai ist mit scharfen gut geschliffenen Werkzeugen meist sauber zu bearbeiten. Das
weiche Holz ist druckempfindlich, Maschinentische und Anschlage missen sauber gehalten werden. Beim Hobeln
radialer Oberflachen neigt stark wechseldrehwiichsiges Material zum Ausreien. Frisches Holz lasst sich auch
ohne Vorbehandlung gut messemn und schalen. Die Schraub- und Nagelfestigkeit ist noch zufriedenstellend. Die
Verklebung mit handelsublichen Leimen wie auch die Oberflachenbehandlung mit gangigen Mitteln bereiten keine
Probleme, die groRe Saugfahigkeit des Holzes muss dabei jedoch berticksichtigt werden.



Trocknung: Schwind- und Quellwerte liegen im mittleren Bereich bei befriedigendem Stehvermdgen. Freiluft-
und Kammertrocknung verlaufen schnell bei maRiger Neigung zu Rissbildung und Verformung.

Natiirliche Dauerhaftigkeit: Das Kernholz von Batai ist nicht dauerhaft gegen Holz zerstérende Pilze und Insek-
ten. Der Zeitraum von Einschlag zu Sagewerk und Trocknung sollte deshalb mdglichst kurz gehalten werden um
Verfarbungen und Faulnis zu vermeiden. Eine Schutzbehandlung auch trockener Ware kann erforderlich sein.

Verwendung: Das leicht zu bearbeitende Holz wird als Schalfurnier vor allem fir Plattenwerkstoffe wie Sperrholz
und Tischlerplatten mit Stab- oder Stabchenmittellagen eingesetzt. Aus Vollholz werden unter anderem Mdbelteile,
Verpackungsmaterial, Holzschuhe, Musikinstrumente, Essstéabchen und Spielzeuge, lokal auch Kanus hergestellt.

Achtung: Der bei der Bearbeitung des trockenen Holzes entstehende Holzstaub kann bei sensiblen Perso-
nen allergische Reaktionen der Atmungsorgane (Nase, Rachen) auslésen.
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Batai (Falcataria moluccana): Querschnitt (ca. 10x), tangentiale und radiale Oberflache (natirliche GrofRe)
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